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高譜實業股份有限公司  
苗栗縣頭份市中華路 511巷 55號 

TEL：037- 626511~2  FAX：037- 626510 

GGGPPP--- 888000   
((( DDD--- TTTYYYPPPEEE減減減水水水緩緩緩凝凝凝劑劑劑)))    

一、 說明： 
GP- 80 由木質磺酸鹽( Salt of  Lignosulfonate) 組成，為高分子
混凝土添加劑系列產品，符合中國國家標準CNS12283  D型產品
規範，及美國材料試驗協會ASTM C494 D- TYPE級規範，具有優
良減水效果及延緩水泥水化作用之緩凝功效方便預拌混凝土車
運送及幫浦輸送。 

二、 性能： 
Î GP- 80 係為木質磺化物高分子化學系列產品，能對水泥粒子產生

優良之分散效果，可大量減低水泥用量，並於水泥水化過程中
可有效控制混凝土之坍度損失而不影響混凝土硬化品質。 

Î 於同樣坍度下，添加 GP- 80 能增加混凝土之工作性及強度。 
Î 可與礦物摻料使用，大幅改善混凝土之品質與成本。 
Î 生產過程中不添加氯化物，不腐蝕鋼筋及混凝土，無毒性對人、

畜無害。 

三、 使用方法： 
1.  GP- 80使用量依總膠結材料重量之百分比而決定，由 0. 8%至 1.2%

不等。添加 0.8%~1%用量依材料狀況不同約可減水 7%~12%。 
2.  使用者可依混凝土澆置部位及工程需求添加，及後加於預拌車

內，依坍度酌量加些少許即可放大坍度。 

四、 包裝： 

     240公斤桶裝、10噸罐車運送。 

五、 注意事項： 
1.  使用本產品切勿添加過量，過量會造成混凝土凝結的時間過長

或有不乾的現象，在氣溫低時摻劑或礦物摻料適量減少。 
2.  儲存期限為一年及儲存地點溫度不得低於 5°C。 

3.  藥劑測試溫度：20℃ 
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試驗參考資料： 
    依 CNS1176、1230、12283、ASTM C494規範施行 

    試驗氣溫：24°C。 

    拌合機器：倾桶式拌合鼓 

    水  泥：台泥 I 型 

    爐  灰：中聯爐灰（爐石／飛灰 7：3） 

    砂石來源：和平溪 
   實驗目的：添加 GP- 80 強度增加及延緩混凝土凝結時間 
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0. 750 225 210 90 18 25 48 --  --  120 238 

0. 670 201 210 90 18 25 48 GP- 80 0. 8 154 288 

 
產品規格： 

比重 固成份 PH值 外觀 

1. 190±0.015 40±2 6±1.5  黑褐色 

 

坍度之變化
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