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高譜實業股份有限公司 
苗栗縣頭份市中華路 511 巷 55號 

TEL：037-626511~2  FAX：037-626510 

GGGPPP---111111000000   
(((FFF---TTTYYYPPPEEE高高高性性性能能能減減減水水水劑劑劑)))   

一、 說明： 
GP-1100 由 磺 酸 化 萘 甲 醛 縮 合 物 (Salt of Sulfonated 
Nepthalene Formaldehyde)組成，爲高分子混凝土強塑劑系列
產品，符合中國國家標準CNS12283 F型産品規範，及美國材料
試驗協會ASTM C494 F-TYPE級規範，適用於預鑄混凝土、流動
化混凝土、高強度混凝土及爲其他特殊功能設計的混凝土。對
於混凝土應具有的品質，如耐久性、施工性、經濟性、強度、
泌水、可塑性、乾縮等均有優越的效果表現。 

二、 性能： 
 不含有害之氯化物化學成份，不會腐蝕損害混凝土鋼筋及其結

構。 
 特殊的早強效果，可使水泥製品提早脫模，增加模具使用次數，

又可節省蒸氣養生的時間，減少電力成本。 
 坍度可達 21~25公分，骨材不析離可製造流動化混凝土。 
 12%~35%高減水率，可大幅降低水灰比，並維持工作度不變。 
 可與礦物摻料並用於特殊混凝土，加入本産品，可用以緩和與

水泥之水化熱，減少混凝土龜裂的發生率，降低水灰比，提高
強度，增加塑性，並可降低生産成本。 

三、 使用方法： 
1. GP-1100 系列產品的使用量，依總膠結材料重量之百分比而決

定；用量由 0.6%至 2.5%不等。 
2. 使用者可依工程需求斟酌使用，使用前請先作混凝土試拌確認

效果，以獲得最佳的使用量。 

四、 包裝： 
240公斤桶裝、10噸罐車運送。 

五、注意事項： 
1. 使用本産品切勿添加過量，過量會造成混凝土凝結的時間過長
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或有嚴重泌漿的現象，在氣溫低時摻劑適量增加及礦物摻料適
量減少。 

2. 儲存期限爲一年及儲存地點溫度不得低於 5°C。 

3. 藥劑測試溫度：20℃ 

參考配比試驗： 

流動化混凝土配比範例（澆置現場添加法） 

目的：添加 GP-1100 增加施工性 

水泥 

(kg) 

爐石 

(kg) 

飛灰 

(kg) 

水 

(kg) 

水灰比 

(%) 

砂石比 

(%) 

坍度 

(cm) 

添加量 

(%) 

添加後坍度 

(cm) 

抗壓強度         

(kg/cm2) 

7天 28天 

200 90 30 188 0.58 48 12 -- -- 152 247 

200 90 30 188 0.58 48 12 0.6 22 171 265 

早強混凝土配比範例(大氣養生) 

目的：添加GP-1100後模仿工地養生條件混凝土早期強度明顯增加 

水泥 

(kg) 

水灰比 

(%) 

最大粒徑 

(mm) 

砂石比 

(%) 

坍度 

(cm) 

添加量 

(%) 

抗壓強度(kg/cm2) 

1天 2天 7天 

475 0.38 20 40 14 -- 178 265 406 

475 0.25 20 40 15 2.0% 482 618 739 

水泥製品配比範例(振動式搗實法) 

目的：添加GP-1100後養生條件不同對混凝土強度之變化 

水泥

(kg) 

水灰比

(%) 

最大粒徑

(mm) 

砂石比

(%) 

坍度

(cm) 

添加量

(%) 

標準養生抗

壓強度

(kg/cm2) 

蒸氣養生抗

壓強度

(kg/cm2) 

蒸氣養生10小時後

標準養生抗壓強度

(kg/cm2) 

7天 28天 10小時 7天 28天 

560 0.2 20 30 5 -- 451 618 402 478 632 

560 0.2 20 30 7 1.2% 673 780 658 769 828 

産品規格： 

比重 固成份 PH值 顏色 

1.200±0.02 40±2 8±1.5 黑褐色 

 


