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高譜實業股份有限公司 
苗栗縣頭份市中華路 511巷 55號 

TEL：037-626511~2  FAX：037-626510 

 

GGGPPP---444000111      
(((超超超高高高性性性能能能流流流動動動化化化聚聚聚羧羧羧酸酸酸化化化合合合物物物劑劑劑)))      

一、 說明： 

本産品系高性能流動化劑對於混凝土結構物要求具有超高流動

性、超高強度、高耐久性，高減少單位用水量，並且減低坍度

損失的超高性能流動化劑，符合 CNS12283、12833 化學添加劑

國家標準 JIS A6204，可製造超高流動混凝 SCC（自充填流動混

凝土）;亦具有羧酸之超高減水率,可發展研製超高強度之混凝

土。 

二、 特點： 

1. 具有高度的減水性能，可製成超高強度的混凝土。 

2. 可大幅度減低坍度損失，持續所需要的工作能力。 

3. 對材料分離的阻抗性的性能優越，可獲得品質均勻的混凝土。 

4. 凝結遲延的情況少，不會造成工期拖延。 

5. 該産品爲低鹼，低氯化物型，可製成高耐久性的混凝土。 

6. 可配合具有高流動性的混凝土和無震動性的混凝土。 

7. 優生混凝土用到用於混凝土產品，用於灰泥等廣大範圍均可使用 

8. 對於施工期，可調整坍度損失的時間以及凝結時間。 

9. 製作自充填混凝土或超高性能混凝土之膠結設計及添加劑使用

量，請洽詢藥劑廠商，再依目前材料狀況作研究評估，配製符合

規範要求及經濟效益之配比設計。 
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三、 特性： 

A. 比重（20℃）：1.060±0.010 

B. PH值（20℃）：5.5±1.5 

C. 固成份 30%以上 

D. 外觀：黃褐色 

E. 氯含量：符合 JIS標準小於本身重量 1%以下 

F. 減水效果：符合 CNS12283及 CNS12833規範 

G. 用量：依膠結材量之 0.5~2% 

H. 其他相關化性均符合 JIS A6204規範 

四、 注意說明事項： 

A.GP-401是較強的酸性水溶液，如果粘到皮膚或濺入眼睛則請用

水清洗乾淨，不可食用。 

B.保管時要注意不要混入其他的混合劑，防止雨水流入。 

C.使用之前要充分混合。 

D.本產品與萘磺酸系不得混合使用。 

E.藥劑測試溫度：20℃ 

五、 包裝方式： 

塑膠桶（200㎏）桶裝 

10噸槽車運送 

 

 

 

 

 
 


